BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni 453/2010/EC a
ve znéni nafizeni 830/2015/EC

Datum vydani: 20.10.2015 Strana: 1z 9

Datum revize: Nahrazuje revizi ze dne:
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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: SANDEX

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Ur€ena pouziti smési: dezinfekéni pfipravek pro profesionalni pouziti.
Nedoporuéena pouZiti smési: produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpusoby, nez které jsou uvedeny
v oddile 1.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Nazev spolecnosti: Fika partner, s.r.o.

Misto podnikani: Komenského 589, Zastavka 664 84
Telefon: 602 745 393
Fax:

Odborné zpusobila osoba: Mgr. Popelkova Miriam
Email: fika@fika.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefon: +420 224 919 293, 224 915 402
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400

Doplnujici informace
Smés je klasifikovana jako nebezpecéna.

2.2 Prvky oznaceni

¥

Signalni slovo: NEBEZPECI

Standardni véty o nebezpeénosti:

H315 Drazdi kazi
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.
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P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy $§tit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte sta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize snadno vyjmout. Pokradujte ve vyplachovani.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadhujici dychani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

P501 Odstrarite obal v souladu s platnou legislativou, umistéte prazdny obal do

komunalniho odpadu.

Nebezpeéné slozky, které musi byt uvedeny na etiketé
Chlornan sodny 44g/kg (4,4%), hydroxid sodny

2.3 DalSi nebezpecnost
EUH206 — ,Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. Mize uvolfiovat nebezpeéné plyny (chlor).”

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky / 3.2 Smési

Nazev latky

Registraéni &islo Indexové &islo °b‘°,;/ah V| GislocAs | GisloEs | Klasifikacedle "a(’gfg; (ES) €. 1272/2008
(]

Chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru min. 12,3%

Skin Corr. 1B; H314

01-2119488154-34- 017-011-00-1 <4,5% 7681-52-9 231-668-3 Aquatic Acute 1; H400

Hydroxid sodny

Skin Corr. 1A; H314
- 4 27 - - -00- 0, -7 3- - - ’
01-2119457892-27 011-002-00-6 <0,3% 1310-73-2 215-185-5 Met. Corr. 1: H290

PiIné znéni uvedenych H vét naleznete v oddile 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Nevyzaduji se Zadna zvlastni opatfeni. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte Iékare.

Po vdechnuti

Postizeného dopravte na Cerstvy vzduch a udrZujte jej v teple a v klidu. Pokud pfiznaky pfetrvavaiji,
vyhledejte |ékafskou pomoc. Jestlize je dychani nepravidelné nebo dojde k jeho zastavé, zahajte ihned
umeélé dychani z plic do plic a pokracujte v ném az do pfichodu Iékafe. Pfi bezvédomi umistéte
postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o
prichodnost dychacich cest. Bezvédomému nikdy nepodaveijte jidlo, ani piti.

Pri styku s kizi
Odstrante znecistény odév. Postizené mista na kuzi okamzité oplachnéte velkym mnozstvim vlazné vody.

Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Vyhledejte
IékaFské oSetfeni.

Pfi styku s okem
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Je nutné vyjmout kontaktni €oCky. OC&i proplachujte Cistou vodou po dobu alespori 15 minut tak, aby se
dostala i pod vi¢ka. Vyhledejte |ékafskou pomoc.

Po poziti
Jestlize dojde k nahodnému polknuti, vyhledejte Iékafskou pomoc. Postizeneho udrzujte v klidu, dejte mu
vypit vodu nebo mléko. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Smés drazdi kdzi a mize vazné poskodit oci. Pfi poziti mohou vzniknout zazivaci potize.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Neni specifikovano.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasici latky
Vhodné hasici latky
BézZné hasici prostfedky kromé ostrého vodniho proudu.
Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mihou.

Nevhodné hasici latky
Ostry vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zvySené teploté se smés muze rozkladat za vzniku toxickych zplodin (chlor) a CO,, CO. Nevdechujte
produkty hofeni.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
Nevstupujte do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleCeni a nezavislého dychaciho
pfistroje. Pfi hadeni pouZivejte prostfedky proti chléru.

Dalsi pokyny:
Pokud je to mozné, odstrarite material z prostoru pozaru. Uzaviete ohrozeny prostor a zabrante vstupu
nepovolanym osobam.

ODDIL 6. OPATRENi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky (viz. Oddil 8). Dodrzujte pravidla bezpeénosti prace. Misto uniku
oznadte a izolujte. Zabrarite vstupu nepovolanym osobam.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrante uniku smési do zivotniho prostfedi. Zabrante praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich
vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
PFi iniku smési absorbujte vhodnym materialem (pisek, sucha zemina) a shromazdéte do vhodné nadoby
pro dalSi zpracovani nebo likvidaci. Misto Uniku oplachnéte vodou. Nikdy neprovadéjte sanaci kyselinami
— mUze vznikat jedovaty plyn (chlor).

6.4 Odkaz na jiné oddily
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Ostatni v oddilech 8. a 13.
ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Pouzivejte ochranné pracovni pomucky (viz. Oddil 8) dle charakteru prace, abyste zabranili pfimému
kontaktu s oCima, pokoZkou a odévem. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Zajistéte dobré vétrani
pracovisté. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi (viz. Oddil 6). Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli
v8echny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich balenich v poloze vikem/uzavérem nahoru, krytych a Cistych skladech, pfi
teplotach od 5°C do 25 °C. Skladujte z dosahu potravin, napoju a krmiv. Izolujte od silnych oxidaénich
¢inidel, kyselin a kov(. Vhodné materialy a obaly jsou polyethylen a polypropylen.

7.3 Specifické koneéné pouziti
Kapalny Cistici a dezinfekéni pfipravek pro pouziti v.domacnostech i v potravinafském pramyslu.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Slozky: Mezni hodnoty
Hydroxid sodny: PEL 1,0 mg/m? NPK-P 2,0 mg/m?®
Chlornan sodny (Chlor): PEL 0,5 mg/m? NPK-P 1,5 mg/m?

Doporuéené monitorovaci postupy
Neni specifikovano.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Tam, kde existuje néjaka moznost zasazeni zaméstnancu, je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci zfidit v
pracovni oblasti fontanku na vyplach o€i a bezpec€nostni sprchu (minimalné vhodny vytok vody). Zajistéte
dobré vétrani pracovisté. V pfipadé nedostacujiciho vétrani / klimatizace pouzijte mistni odsavani k
udrzeni koncentrace par pod povolenymi bezpe&nostnimi limity.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostiredku
PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pouzivejte ochranné pracovni prostfedky.

Ochrana oéi a obliceje Ochranné bryle nebo obli¢ejovy S§tit pfi manipulaci s vétS§im mnozZstvim

pfipravku.
Ochrana kuze BéZny pracovni odév, pfipadné gumova zastéra.
Ochrana rukou Vhodné gumové rukavice. Po pouZiti pfipravku je doporuceno oSetfit ruce

vhodnym regenera¢nim krémem.

Ochrana dychacich cest Pfi bézné praci se nevyzaduje. Pfi vysokych koncentracich par nad PEL
pouzivejte polomasku s filtrem proti anorganickym param a plyndm / dychaci
pristroj / respirator.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani. Zajistéte prostory proti Unikim do vodnich tokud, pudy a
kanalizace.
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ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C):
Barva:

Zapach (viné):

Prahova hodnota zapachu:
pH (pfi 20 °C):

kapalné
svétle Zluta

charakteristicky po chloru

nestanoveno

< 14 (1% roztok)

Bod tani/bod tuhnuti: nestanoveno
Bod varu (po&atek a rozmezi): nestanoveno
Bod vzplanuti: nestanoveno
Rychlost odpafovani: nestanoveno
Hoflavost (pevné latky, plyny): nehoflavy
Horni mez hoflavosti / vybusnosti: nestanoveno
Dolni mez hoflavosti / vybusnosti: nestanoveno
Tenze par: nestanoveno
Hustota par: nestanoveno
Relativni hustota: <1,2 g/lcm?®

Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C) :

neomezeneé rozpustny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech: nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Teplota rozkladu: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno
Vybusné vlastnosti: nestanoveno
Oxida¢ni vlastnosti: nestanoveno

9.2 Dalsi informace
Neni uvedeno.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Pfipravek je reaktivni. Uvoliuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

10.2 Chemicka stabilita
Roztok chlornanu se pomalu samovolné rozklada na chlore¢nan a chlorid. Rychlost rozkladu
podporuje teplota a obsah necistot. Pfi teploté nad 27°C, vlivem pfimého slune¢niho zafeni nebo
katalytickym plsobenim i malych mnozstvi kov(, se uvolfiuje kyslik.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
PFi okyseleni roztoku se uvolfiuje velmi nebezpecny plynny chlor, ktery mlze byt doprovazen i dalSimi
nebezpednymi plyny dle druhu pouZité kyseliny. Pfipravek koroduje kovy. Nebezpetné reaguje
s redukénimi Cinidly a organickymi materialy — zvy8ené nebezpeli pozaru. Vybusné smési tvofi
s kyselinou mravenci, metanolem, kyselinou Stavelovou a s aminy.

10.4 Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat
Teplota niz8i nez 5°C a vysSi nez 25°C, pfimy slunecni svit, zdroje vzniceni.

10.5 Nesluéitelné materialy
Zabrante kontaktu s kyselinami, kovy, organickymi materialy, reduk&nimi Cinidly, peroxidy, amonnymi soli.
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10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi poZaru mohou vznikat nebezpe€né produkty spalovani CO, CO,. a pfedevSim chlor.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita:
Pro smés nebyla stanovena.

Hydroxid sodny

LD50, intraperitonealn&: mys: 40 mg/kg
LDLo, oralné: kralik: 500 mg/kg
LD50, dermalné: kralik: 1350 mg/kg
Chlornan sodny

LD50, orélné, potkan 1100 mg/kg
LD50, dermalné, kralik: >10 000 mg/kg
LC50, inhala¢né, potkan: >10,5 mg/kg

Drazdivost a Ziravost pro kdzi: Smés je drazdiva — drazdi kizi.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o€i: Pfi vniknuti do o€i mize vyvolat poSkozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo kiize: Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.
Mutagenita v zarodeénych bunkach: Smés neni klasifikovana jako mutagenni.
Karcinogenita: Smés neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci: Smés neni klasifikovana jako toxigenni.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Smés neni klasifikovana jako
Skodlivina.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Smés neni klasifikovana jako Skodlivina.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Pro smés nebyla stanovena.

Hydroxid sodny:

Toxicita pro ryby:

LC50, Carassius auratus 160 mg/l/24 hod.
LC50, Gambusia affinis 125 mg/1/96 hod.
LC100, Cyprinus carpio 180 mg/l/24 hod.
Toxicita pro bezobratlé:

EC50, Daphnia 40,4 mg/l/48 hod.

Chlornan sodny: (M - faktor: 10)
Toxicita pro ryby:
LC50, sladkovodni ryby 0,06 mg/l
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LC50, Oncorhynchus mykiss 0,2 mg/I/96 hod.

Toxicita pro bezobratlé:
EC50, Daphnia 0,141 mg/I/48 hod

Toxicita pro fasy:
LC50, sladkovodni Fasy 0,1 mgl/l

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Produkt neni stabilni. Samovolné se rozklada. Rozklad je urychlovan teplem a svétlem.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Smés nebyla testovana.

12.4 Mobilita v ptdé
Smés nebyla testovana.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nesplnuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
PFi normalnim pouziti neni znamo nebo nelze oCekavat ohrozeni Zivotniho prostiedi.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zbytky smési stejné jako oplachové vody nesmi byt vypoustény do pudy, vefejné kanalizace ani do
blizkosti vodnich zdrojli a vodoteci. Klasifikace produktu miize vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

Metody zneskodnovani latky nebo smési:

Likvidace tohoto vyrobku, roztok(l a veskerych vedlejSich produktli musi za vSech okolnosti splfiovat
podminky ochrany zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich ufadd. Svérte
likvidaci smési autorizované firmé. Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni
zcela v souladu s pozadavky vSech pfislusnych organa.

Metody likvidace zneciSténého obalu:
Pouzity, Fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadl. Znecistény obal predejte
k likvidaci autorizované firmé.

Specialni opatieni:
Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S prazdnymi nadobami, které
nebyly vyCistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.

Pravni predpisy o odpadech:
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, Vyhlaska &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN Gislo: 1791
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: CHLORNAN, ROZTOK
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14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu: 8

Klasifikaéni kdd: C9
Identifikaéni &islo nebezpecénosti: 80
Bezpec€nostni znacka: 8

14.4 Obalova skupina: Ml

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi ano
14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele Omezené mnozstvi (LQ): 5L
14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési:

Nafizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH.

Nafizeni €. 1272/2008/ES; CLP.

Nafizeni €. 648/2004/ES; o detergentech.

Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb.; o ochrané zdravi zaméstnanct pfi praci.

Zakon €. 258/2000 Sb.; o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Zakon ¢&. 262/2006 Sb.; zakonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 201/2012 Sb.; o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Smérnice €. 1999/45/ES; o klasifikaci, baleni a oznaCovani nebezpecénych pfipravku.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno. Bylo provedeno posouzeni chemické
bezpecnosti pro slozky pro registraci.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

PIné znéni H-vét pouzitych v oddile 3

H290 Muze byt korozivni pro kovy

H314 Zpusobuje tézkeé poleptani kiize a poSkozeni oci
H315 Drazdi kazi

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

Zmény proti predchozimu vydani:

Revize 26. 5. 2015: Aktualizace dle nafizeni (EU) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH).

Revize 24. 2. 2016: uprava pododdild: 1.2, 7.1, a Uprava oddilG: 2, 3, 14, 15, 16, dle Nafizeni Komise (EU)
2015/830 ze dne 28. kvétna 2015

vvvvvv

Legislativa, chemické databaze a tabulky.

Relevantni udaje pro klasifikaci a znac¢eni smési:
Pouzita konvenéni metoda.

Pokyny pro Skoleni:
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Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek, se zpusoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami
prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt
proskolena z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpe€nostnim listu.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s
predpisy ADR/RID.

Pro aplikaci pfipravku neni nutno dalsi Skoleni. Navod na etiketé obalu a tento bezpecénostni list je
zdrojem dostate¢nym pro jeho aplikaci.

Dalsi informace o vyrobku:
K vyrobku je zpracovan a na internetovych strdnkach www.alter-hk.cz je k dispozici Datovy list sloZek
podle bodu C a D P¥ilohy €. VII Nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 648/2004 o detergentech.

Seznam zkratek:

CAS - Chemical Abstracts Service

Cislo ES - EINECS (Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek), ELINCS (Evropsky
seznam oznamenych latek) nebo NLP (latky nadale nepovazované za polymery)
LD50 - letalni davka, 50%

LC50 - letalni koncentrace, 50%

EC50 - uginna koncentrace, 50%

IC50 - inhibi¢ni koncentrace, 50%

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicky

VPVB - vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

BCF - biokoncentraéni faktor

CHSK - chemicka spotfeba kysliku

BSK - biologicka spotfeba kysliku

DNEL - odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

PNEC - odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

NOAEL - hladina, pfi které nebyl pozorovan negativni ucinek

NOAEC - koncentrace, pfi které nebyl pozorovan negativni ucinek

NOEC - koncentrace, pfi které nebyl pozorovan zadny ucinek

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpefnych véci

Detergenty:
méné nez 5%: bélici Cinidla na bazi chloru, hydroxid sodny

Jiné udaje
Bezpec€nostni list byl sestaven na zakladé bezpecnostnich listll slozek smési a na zakladé
bezpecnostniho listu vyrobce smési. Pouze pro profesionalni pouziti.

Vyse uvedené informace vyjadiuji souéasny stav nasich znalosti a zkuenosti. Udaje pouze popisuji smés se zietelem na bezpe&nost a nemohou byt
pokladany za garantované hodnoty. Za zachazeni podle existujicich zakonu a nafizeni odpovida uzivatel.




